FICHE METHODE : GLACIFICATION

	Revêtement(s) : sols durs en  pierres calcaires



	Principe : Cette opération est obtenue par la combinaison d'une réaction chimique d'une pâte d'aluminage-fluoré acide avec le carbonate de calcium du matériau. Celle-ci assure un durcissement et un bouche porage minéral lents, associés à une abrasion des parties saillantes du revêtement.
Ce traitement assure, en même temps, une consolidation et une amélioration de l'état de la surface.  Il confère ainsi au revêtement une brillance importante, une planéité et un bouche porage satisfaisants.

	Revêtements concernés : marbre



	Etat initial requis : surface propre exempte de déchets, de salissures adhérentes pouvant entraîner des rayures.

Sol sec et neutre



	Matériel nécessaire :  balai trapèze, pelle, balayette, monobrosse 180 tours / minute , pulvérisateur


	Consommables nécessaires : Sacs poubelles, disque rouge, disque blanc, produit pour glacification (fluosilicates à pH acide)



	Consommation ou dosage : voir étiquette


	Mode Opératoire :

Effectuer un décapage du revêtement 
- Aspirer la solution détergente avec l'aspirateur à eau
- Neutraliser avec une solution de vinaigre d'alcool blanc dilué
- Aspirer la solution de neutralisation,
- Effectuer les finitions avec un balai rasant,
Vérifier le pH du sol avec un rouleau de papier tournesol 
- Épandre 100 g de poudre de polissage au m2
- Humecter d'eau et effectuer, à raison de 4 min./m2, des passages croisés avec la monobrosse haute vitesse équipée, jusqu'à l'obtention d'une pâte 
- Tirer la boue avec une raclette pour vérifier l'état de brillance
- Mouiller abondamment la surface traitée et aspirer la boue avec un aspirateur à eau
- Laver abondamment la surface à l'eau claire et une brosse souple pour éliminer parfaitement les restes de boue coincés dans les joints et les pores du matériau
- Aspirer soigneusement les eaux de lavage à l'aide de l'aspirateur à eau
- Effectuer les finitions avec le balai rasant dont la frange est imprégnée d'eau en insistant sur les coins, les bordures et les plinthes
- Sécher soigneusement le revêtement de sol avec un balai rasant sec
- Effectuer un dernier polissage avec un disque blanc sec pour faire ressortir le brillant et les belles couleurs du matériau qui sont bien mises en valeur par le traitement
Bien que la productivité de cette opération avec une monobrosse très haute vitesse soit déjà importante (35 m2/heure), elle peut encore être augmentée en utilisant, à la place de la monobrosse, une autolaveuse de grande largeur de travail qui permet d'obtenir des cadences de travail de 80 m2/heure.


	Consignes de sécurité : règles générales pour l’utilisation de la monobrosse, port de gants et de lunettes lors du dosage. Eviter tout contact avec les mains et les yeux.



	Autocontrôle du résultat : visuel, mesure de la brillance



	Maintenance du matériel : essuyage humide de la monobrosse, nettoyage désinfection des disques, séchge


