Les aspirateurs 

 Objectif : Indiquer les éléments des différents types d’aspirateur et leur fonctionnement.

1. Les aspirateurs à poussières

      1.1) Fonction

Les aspirateurs à poussières sont des appareils électriques destinés à éliminer les salissures non adhérentes.
Ils sont utilisés sur la plupart des supports :
	
	les revêtements de sol textiles, souples et durs 
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	Les parois murales et plafonds
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	Les parois horizontales (mobiliers, étagères, escaliers)
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1.2) Principe de fonctionnement :
Une turbine alimentée par le moteur électrique génère un puissant courant d'air, induisant une forte dépression au niveau du suceur d'aspiration.
L'air entraîne les salissures dans une cuve ou dans un sac papier jetable.
L'air est ensuite rejetée vers l'extérieur de l'appareil après avoir été filtrée.
 


1.3) Schéma de fonctionnement


Identifier les différents éléments de l’aspirateurs à poussière en replaçant les numéros 
dans les cases appropriées

1.4) Choix d’un aspirateur

L’aspirateur se caractérise par son débit d’air, sa dépression, et son aptitude à filtrer les particules :

-le débit : c’est le volume d’air absorbé par l’aspirrateur pendant l’unité de temps (m3/s).
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DESIGNATION FONCTIONS
* PARTIE SUPERIEURE :
\
POIGNEE - Saisir, tenir, maintenir, diriger "appareil lors du déplacement
BLOC MOTEUR - Transforme 1'énergie électrique en énergie mécaniquc
INTERRUPTEUR - Mise en fonctionnement ou arrét du moteur |
CABLE - Pour brancher I'appareil au réseau électrique et assurer I'apport cn
D'ALIMENTATION énergie électrique
FILTRE DU BLOC - Pour protéger le moteur en arrétant les poussiéres restantes en
MOTEUR suspension dans I"air aspiré et rejeté a I’extérieur de 1’appareil
~ PARTIE INFERIEURE :
- Pour supporter le filtre primaire (n°11)
CUYE - Pour le stockage direct des salissures
- Pour le stockage des salissures enfermées dans le sac cn papicr
(n°12 ) filtrant I’awr aspiré
CROCHETS DE - Pour maintenir solidement le bloc moteur a la cuve
FERMETURE
ANNEAU DF FIXATION _ | - Pour raccorder le tuyau flexible
DEFLECTEUR - Pour diriger les salissures vers le bas de la cuve et [ixer le sac en
papier filtrant
ROULETTES - Pour faciliter les déplacements de 'appareil
PIVOTANTES
* LES ACCESSOIRES *
FILTRE PRIMAIRE - Pour protéger ’ensemble du bloc moteur en arrétant les poussiéres en
ea tissu de coton ou suspension avant passé le barrage filtrant du sac collecteur en papier
synthétique ( polyester )
FILTRE ou SAC en - Pour le stackage des salissures de petite dumension
PAPIER FILTRANT 1l est facultatif mais conseilié car il représente le premier barrage
filtrant des poussiéres et facilite I’entretien de la cuve
TUYAU FLEXIBLE - Pour faciliter 1a mobilité de I’apparcil lors des mouvements ct des |
déplacements du manipulateur
TUYAU COUDE - Pour une position ergonomique du manipulateur lors du maintien de
I"ensemble des accessoires d’aspiration
TUYAU RIGIDE (en un - Pour faciliter la position ergonomique pendant l'activité du
seul ou en_deux morceaux) | manipulateur et maintenir le suceur
LES SUCEURS ou - Pour canaliser les poussiéres a éliminer en fonction du revétement et
PATINS de la grandeur de la surface a traiter
[Deux positions
--> avec brosse sortie pour surface dure
--> avec brasse rentrée pour surface textile
-d- brosse ronde --> pour des petites surfaces (étagéres, tringle de rideau)
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ASPIRATEUR A POUSSIERE
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3. Les aspirateurs "Mixtes"
3.1 Fonction

Les aspirateurs mixtes sont des appareils électriques destinés à éliminer aussi bien les liquides (eau, solution de lavage, de décapage), que les salissures non adhérentes par l'action mécanique.
Ces appareils combinent les qualités d'un aspirateur à eau et d'un aspirateur à poussière en 1 seul.
Toutefois, ils requièrent la vigilance des utilisateurs quant à son utilisation et adapter le montage au type de travaux souhaité. 

3.2 Principe de fonctionnement :
Une turbine alimentée par le moteur électrique génère un puissant courant d'air, induisant une forte dépression au niveau du suceur d'aspiration.
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L'air entraîne les liquides ou les salissures non adhérentes 

dans une cuve, dotée d'un flotteur ou d'un filtre primaire .
L'air est ensuite rejetée vers l'extérieur de l'appareil

 après avoir été filtrée.
La particularité de ces appareils est qu'ils doivent 

être protégé par une double isolation (classe II [image: image3.jpg]


), 

pour limiter les risques électriques dus à la présence 

des liquides.

3.3 Schéma de fonctionnement :

	Noms Des organes
	

	1.   Interrupteur (commande marche –arrêt).
	10. Filtre de protection du moteur.

	2.   Câble d’alimentation électrique.
	11. Filtre primaire.

	3.   Turbine d’aspiration.
	12. Sac papier filtrant jetable.

	4.   Support sur roulettes.
	13. Patin d’aspiration.

	5.   Tuyau flexible d’aspiration.
	14. Poignée.

	6.   Turbine de refroidissement.
	15. Déflecteur du flux aspiré.

	7.   Cuve de l’aspirateur.
	16. Flotteur coulissant sur tige.

	8.   Canne d’aspiration.
	17. Suceur avec lèvres en caoutchouc.

	9.   Moteur avec disjoncteur thermique.


Identifier les éléments d’un aspirateur mixte en notant sur le schéma les lettres correspondant 
    aux différents organes à partir de la liste ci –dessus :
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	LES ASPIRATEURS MIXTES

	MONTAGE DE L'APPAREIL
	TYPE DE SALISSURES
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= 
	EAU
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 =
	POUSSIERES
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Ⓗ Câble d’alimentation �     électrique


Ⓘ Clips de la tête �    d’aspiration�Ⓙ Roulettes �Ⓚ Tuyau flexible�Ⓛ Canne �     d’aspiration�Ⓜ Suceur�Ⓝ Brise-jet�Ⓞ Déflecteur





Ⓐ Cuve�Ⓑ Moteur�Ⓒ Turbine d’aspiration


Ⓓ Turbine de �      refroidissement�Ⓔ Poignée�Ⓕ Flotteur�Ⓖ Interrupteur
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