L'entretien des surfaces peintes verticales

1- Objectif: Il s'agit de procéder au lavage de surfaces verticales (murs et portes) en gardant intacts ces revêtements (pas de modification de couleurs, pas de moisissures ,mauvais séchage, pas de décollement)

On distingue 2 types de lessivage:

· Le lessivage de conservation: Cette technique a pour rôle d'entretenir la surface sans dénaturer la peinture.
· Le lessivage de remise en état ou avant travaux: Cette technique a pour rôle de nettoyer la surface en profondeur. Elle est souvent employée pour préparer l'application d'une peinture. 

2- Le Matériel:  Cette opération nécessite l'utilisation du matériel de:

· Dépoussiérage: Chiffon ou gaze en coton

Balai à franges ou balai rasant

Pulvérisateur

-
Vitrerie: 
  Mouilleurs

  Raclette

  Manche télescopique

  Serpillière (protection du sol)

  Lavettes

  2 seaux (un pour laver, un pour rincer)

3- Les Produits

le choix du produit est fonction du type de salissure à éliminer
· Les détergents neutres (pH avoisinant 7) : 

Utilisés pour le lessivage de conservation ou dans le traitement des parois faiblement encrassées. 

· Les détergents basiques (pH compris entre 9 et 14) : 

Utilisés pour le lessivage avant travaux, ou dans le traitement des parois exposées aux salissures grasses (locaux industriels, cuisines et restaurants).
· Les produits spécifiques : 

Sous forme de lessives ou de cristaux, ils s'utilisent pour tout type de lessivage. La concentration de produit sera élevée pour augmenté l'effet "décapant" de la solution. 

4- La méthode 
Insister sur:

La tenue complète obligatoire

L'organisation

Utilisation des manches par souci d'ergonomie.
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Protocole






1 Porter la tenue professionnelle complète, se laver les mains 
2 Préparer le matériel ( fonctionnement et propreté)
3 Préparer la solution de lavage ( choix en fonction du degré d'encrassement, respecter les doses)

4 Préparer la zone de travail 

· Protéger le sol par une serpillière. 

· Pour les portes, placer la serpillière sous celle ci
5  Lessivage d'un mur
Dépoussiérer la surface si nécessaire avec le balai rasant (humecter très légèrement les franges)
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Laver au mouilleur en effectuant des passages croisés

Commencer par le bas de la surface afin d'éviter 

les traces de coulures.

Procéder par petites surface et rincer aussitôt.
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Rincer avec un autre mouilleur en commençant 

du haut vers le bas (pour raviver les couleurs on peut diluer du vinaigre blanc de 3% à 5%).
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Sécher à la raclette en utilisant les méthodes sur vitrerie

(éviter les traces).
Faire les finitions.
Ne pas oublier les plinthes

· Avec mouilleur sur le rebord.
· Avec le balai rasant sur la surface.
6 -  Lessivage d'une porte
Utiliser une serpillière (6-1) pliée en deux pour mieux absorber les débordements et les coulures.

L'huisserie (6-2) : dépoussiérage avec une lavette.
Laver

Rincer

Sécher


Les faces de la porte (6-3):

· Dépoussiérage humide avec la lavette sur 

le dessus du panneau.
· Dépoussiérage humide avec le mouilleur 

sur les deux faces (si nécessaire).
· Laver au mouilleur de bas en haut.

· Rincer au mouilleur de haut en bas.

· Sécher à la raclette de haut en bas.


Poignée et serrure (6-4):

· Laver, rincer, sécher, avec une lavette .

· (Faire briller avec de l'alcool à brûler (dénaturé).

7- Contrôle visuel

· absence de traces de coulures et de séchages de produit.

· uniformité d'aspect des parois après lessivage.

· absence de trace au sol.

8- Entretien du matériel: 

· Matériel textile: rincer à l'eau courante et levage en machine.

· Matériel manuel: rincer à l'eau courante, sécher et ranger dans le local technique.

Le Lessivage des Parois
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